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Badevandsprofil p& badested - Hyllingebjerg

| Ved Hyllingebjerg
‘ Station nr. 210

| Udmeaerket*

Beskrivelse af vandet
| Sandbund

Dominerende V mod O
Farlig strom ved hgfde
kan forekomme

Opblomstring af alger
kan sjeeldent forekomme

Lad veer med at bade
hvis du ikke kan se dine
fodder, n8r vandet n8r
dig til knaeene.
Beskrivelse af forureningskilder
Smé og kortvarige
forureninger typisk efter
kraftige regnskyl
Beskrivelse af strand og faciliteter
| Sandstrand
| Nej
| Nej
| Nej

Mindre parkeringsplads

Yderligere Information
Halsnaes Kommune,
Team Miljg, tif. 47784000

‘ www. halsnaes.dk
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Klassifikation
Badevandet er klassificeret som udmazerket (16 prgver over 2018-2021).

Fglgende klassifikationer er mulige: Udmaerket kvalitet, God kvalitet, Tvivisom kvalitet og Uegnet
kvalitet.

Historiske klassifikationer:

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

God God God God Udm. God Udm. Udm. Tvivl. Udm.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Udm. Udm. Udm. Udm. Udm. Udm. Udm. Udm. Udm. Udm.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Udm.

Klassificeringen af badevand sker pa grundlag af badevandsprgver fra det forlgbne &r og de tre
foregdende ar. Dataseet til vurdering af badevandskvaliteten skal bestd af mindst 16 prgver.

Fysiske forhold

Badestedets udstraekning fremgar af kortet ovenfor. En fin trappe fgrer ned til stranden, hvor
spredte stgrre sten ligger spredt mellem sand og strandeng. Stranden er smal, med forholdsvis
stejle skraenter. Enkelte mindre stenhgfter.

Geografiske forhold

Stranden er beliggende ved sommerhusomradet Hyllingebjerg. Nedgang til stranden er via en
trappe som ligger forenden af Hyllingebjergvej. Tavle med information forefindes ved nedgang
trappe.

Ca. 1 km gst for trappen ligger en havledning som udleder renset spildevand fra Melby Renseanlag
pa stor dybde i Kattegat.

Baglandet til stranden bestar af ukloakeret sommerhusomrade.

Hydrologiske forhold
Strgmretningen er hovedsageligt vest mod gst og er typisk sammenfaldende med den dominerende
vindretning.

Kilder til faekal forurening

Det rensede spildevand fra Melby Renseanlaeg udledes ca. 1 km ude i Kattegat pa ca. 12 meters
dybde. Havledningen er dimensioneret sdledes, at den ikke burde medfgre problemer for
badevandskvaliteten.

Arsag til forureninger

Havledningens bidrag vurderes at veere meget lille, da udledningen af renset spildevand sker langt
fra kysten pa relativ stor dybde. I szerlige tilfaelde under kraftige regnskyl kan der ske overlgb af
mekanisk renset spildevand til havledningen og det kan ikke udelukkes, at der under seerlige strgm
og vindforhold kan ske en afsmitning af forhgjet bakterieindhold til badevandet.

Ved gennemgang af de seneste rs badevandsanalyser viser kun en svag sammenhang mellem
kraftige regnskyl og forringet badevandskvalitet. I badesaesonen 2014 -2017 ses kun en 1 maling
med lettere forringet badevandskvalitet

Badevandskvaliteten har i en leengere periode vaere udmeerket.

Risiko for cyanobakterier (Blagrgnalger)
Opblomstring af bldgrgnalger forekommer sjzeldent p& nordkysten.

Alger producerer giftige stoffer som kan give anledning til hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme
og diarré hvis man kommer i kontakt med giftstofferne, ved at bade i vandet eller kommer til at
sluge vand. Svaekkede personer og bgrn er szerligt udsatte. Hunde kan i vaerste fald dg, hvis de
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drikker vandet. Alger er ofte arsag til skumdannelser i vandkanten. De kan misfarve vandet med
grgnne, gule eller rgde farver.

Generelle baderad:

e Se efter om der er information pa stranden som frardder badning.

e Lad veer med at bade hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fodder, ndr vandet nar til
knaene.

e Skyl med rent vand, hvis du har soppet i opskyllede alger.

e Lad ikke bgrn lege i naerheden af alger, som er skyllet op pa stranden.

Risiko for fytoplanktonvaekst
Risikoen vurderes at veere lille.

Risiko for makroalger (tang)
Risiko for tang.

Hvis der er tang i strandkanten, frarddes badning i neerheden af tangen, da radnende tang kan
frigive giftstoffer og at tangen beskytter sygdomsfremkaldende bakterier mod solens UV-straler,
hvilket betyder at bakterierne kan overleve i lengere tid

Kortvarige forureninger
Risiko for forurening vurderes at vaere meget lille og kan ikke varsles pa forhand.

Ved konstateret forurening opsaettes information p& standen samt der informeres p& Halsnaes
Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk.

Forvaltningsforanstaltninger

Risiko for opblomstring af cyanobakterier (blagrgnalger) samt tilstedevaerelsen af store maengder
tang kan ikke med sikkerhed forudsiges. I perioder med forhgjet risiko for opblomstring informeres
pd hjemmesiden. Ved konstatering af opblomstring af alger informeres der desuden pa
informationstavle pd stranden og der henvises til de generelle baderad.

Anden forurening mv.

Henkastet affald, glasskar, dgde saeler og olieudslip er andre eksempler som lejlighedsvis kan
forekomme. Badegaester opfordres til at kontakte Halsnaes Kommune hvis der konstateres
forurening eller andet som kan give anledning til problemer.

Revision af badevandsprofil

Badevandsprofilen er udarbejdet 24/3/2011 og revideret april 2018 og maj 2021.
Badevandsprofilen skal revideres, hvis klassifikationen zndres fra Udmaerket kvalitet.
Afsnittet om klassifikation ajourferes hvert ar inden badesaesonen.
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